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Pollak Sande

Nérdlicher Stadtgraben 2

91180 Heideck
Tel. +49 (0) 9177 861
Fax: +49 (0) 9177 1793
www.pollak-sande.de
info@pollak-sande.de

Werk: 1 Unterrédel Entnahmestelle: Halde
Fertigung am: 11.05.18 Material: Quarzsand 0,3 - 1,20 MM mehrf. gew., hydrok.
Ansprechpartner: Golfplatze Arbeitsweise: Trocken - Siebung
pH-Wert: 6,1 Verwendung: Golfplatzpflege
Gesamtfeuchtmasse ing: 291,00 Trockenmasse in g: 274,50
Eigenfeuchte in %: 6,01 Grohktkorndurchmesser: 2,0 mm
fProbennummer: 18-05-03 Farbe: gelblichbeige
Gewogene Einzelriicksténde auf den Sieben:
Sieb in mm: <0,063| 0,063] 0,125/ 0,250| 0,500 1,000| 1,400{ 2,000| 2,800{ 4,000] 5,600}
Auswaage in g: 0,50] 2,001 15,00] 80,00{118,00] 41,00/ 13,00f 5,00f 0,00 0,00 0,00I
Auswaage in Masse in %: 0,18] 0,73] 5,46] 29,14] 4299] 1494| 4,74 1,82 0,00/ 0,00 0,00I
Durchgang in Masse in %: 0,001 0,18 0,91 6,38] 35,52| 78,51| 93,44| 98,18/ 100,00{ 100,00 100,00I
ldealsieblinie: 0,00f 0,00) 0,00f 0,00f 0,00f 0,000 0,00] 000f 0,00 0,00 0,00
obere Toleranz: 000, 000f 000] 000f 000} 000{ 000} o0,00f 0,000 0,00 0,00}
untere Toleranz: 0,00f 0,00f 0,000 0,00f 0,00f 0,00} 0,00 000 000 0,00 0,00
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Die Bestimmung der Korngréf3en von 0,063 mm bis 4 mm erfolgte mit Prifsiebgeweben nach
DIN 1SO 3310-1 und nach DIN EN 933-1.
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