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1 Anlass und Auftrag

Von der Firma Pollak Sande, Heideck, vertreten durch Herrn Brandl, erhielten wir den Auftrag,
ein Rasentragschichtsubstrat gemaR DIN 18035-4 (2018) auf dessen Eignung zu untersuchen.

Am 14. Marz 2019 erhielten wir durch Paketzustellung eine Materialprobe der Rasentragschicht
,PS-Substrat” ins Labor angeliefert.

Zur Uberpriifung der Wasserdurchlissigkeit, der Wasserkapazitdt und der Scherfestigkeit wird
nach DIN 18035-4 (2018) das Verfahren nach RAL-GZ 515/2 vereinbart.

2 Durchfiihrung der Untersuchungen

An der angelieferten Materialprobe wurden im Labor auftragsgemaR folgende Untersuchungen
durchgefiihrt:

Bestimmung des Wassergehaltes

Bestimmung der KorngréfSenverteilung
Bestimmung der Proctordichte

Bestimmung der Wasserdurchldssigkeit
Bestimmung der Wasserkapazitdt

Bestimmung der Scherfestigkeit

Bestimmung des Anteiles an organischer Substanz
Bestimmung des pH-Wertes

Bestimmung des Salzgehaltes

LN AWNR
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2.1 Wassergehalt

Die Bestimmung des Wassergehaltes an der Materialprobe erfolgte durch Ofentrocknung bei
105 °C gemal DIN 18121. Der Wassergehalt im Anlieferungszustand betragt:

w =7,9 M.-%.

2.2 KorngroRBenverteilung

Die Bestimmung der KorngroRenverteilung erfolgte an der Materialprobe durch Siebanalyse
nach Nassabtrennung der Feinteile gemaR DIN 18123. Das Untersuchungsergebnis sowie die
graphische Darstellung als Kérnungslinie sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Der Anteil an Korn d < 0,063 mm wurde mit 6,7 M.-% festgestellt.

Des Weiteren wurde die ermittelte Kornungslinie in das Sieblinienband fir
Rasentragschichtbaustoffe gemaR DIN 18035-4 (2018) eingezeichnet (Anlage 2).

2.3 Proctordichte

Zur Festlegung der Einbaubedingungen der fiir die Bestimmung der Wasserdurchldssigkeit, der
Wasserkapazitdt und der Scherfestigkeit erforderlichen Prifkdrper wurde am
Rasentragschichtsubstrat die Proctordichte nach DIN 18127 ermittelt. Dabei wurden folgende
Werte festgestellt:

Proctordichte Per =1,788 g/cm3
Proctorwassergehalt Wp, =13,3 M.-%
Korndichte Ps =2,563 g/cm?.

Die Untersuchungsergebnisse sind in Anlage 3 als Proctorkurve graphisch dargestellt.
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2.4 Wasserdurchlassigkeit

Die Herstellung der Priufkorper zur Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit erfolgte bei einem
Verdichtungsgrad Dpr von 92 % und einem Einbauwassergehalt von 0,9 Wp,.

Die Priifkrper wurden von unten nach oben mit Wasser aufgesattigt bis sich auf der
Probenoberfliche ein  Wasserspiegel gebildet hat. Nach der Sattigung des
Rasentragschichtsubstrates wird die Zeit ermittelt, die der aufgebrachte Wasserspiegel bendtigt
um 1cm abzusinken. Am Rasentragschichtgemisch wurde fiir die Wasserdurchldssigkeit
folgender Mittelwert festgestellt:

k* =9,19 x 103 cm/s
=330,8 mm/h.

Nach RAL-GZ 515/2 werden an die Wasserdurchldssigkeit von Rasentragschichtgemischen
folgende Anforderungen gestellt:

bei wpr 0,7 und Dpr 0,92 —k* 21,5 x 103cm/s
bei wpr 0,9 und Dp; 0,92 — k* 20,6 x 103 cm/s.

Nachdem bei der Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit bei einem Einbauwassergehalt von
0,9 wer die Anforderung fur den Einbauwassergehalt von 0,7 we, erfiillt wurde, wurde auf die
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit bei einem Einbauwassergehalt von 0,7 we, verzichtet.

Nach DIN 18035-4 (2018) wird fiir die Wasserinfiltrationsrate an der fertig eingebauten
Rasentragschicht ein Mindestwert von 60 mm/h gefordert.

2.5 Wasserkapazitat

Fiir die Bestimmung der Wasserkapazitat wurden Priifkérper mit einer Lagerungsdichte von
0,92 Dpr und einem Einbauwassergehalt von 0,7 wer hergestellt und die Wasserkapazitat gemal
DIN 18035-4 bzw. RAL-GZ 515/2 ermittelt. Der Mittelwert fiir die Wasserkapazitat betragt:

wk = 39,1 Vol.-%.
Nach DIN 18035-4 (2018) muss die Wasserkapazitdt von Rasentragschichtgemischen

> 30 Vol.-% und nach RAL-GZ 515/2 zwischen 35 und 40 Vol.-% betragen.
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2.6 Scherfestigkeit

Die Bestimmung der Scherfestigkeit erfolgte im Laborversuch gemdR RAL-GZ 515/2 an
Prifkérpern mit einer Lagerungsdichte von 0,92 Dpr und einem Einbauwassergehalt von 0,7 wer.
Der Mittelwert fiir die Scherfestigkeit betragt:

T =48 kPa.

Nach der RAL-GZ 515/2 muss die Scherfestigkeit Laborversuch > 20 kPa. betragen. Nach
DIN 18035-4 (2018) wird fiir die Scherfestigkeit im eingebauten Zustand von 1t > 12 kPa
gefordert.

2.7 Organische Substanz

Die Bestimmung des Anteiles an organischer Substanz erfolgte an der Rasentragschichtprobe
durch Ermittlung des Gliihverlustes nach DIN 18035-4 (2018). Fiir den Anteil an organischer
Substanz wurde nachstehend aufgefiihrter Wert festgestellt:

V=0,9 M.-%.

Nach DIN 18035-4 (2018) muss der Anteil an organischer Substanz in Rasentragschicht-
gemischen zwischen 1,0 und 3,0 M.-% betragen.

2.8 pH-Wert

Die Bestimmung der Bodenreaktion am Rasentragschichtgemisch erfolgte mittels Glaselektrode
in einer 0,01 molaren CaCl-Aufschlammung nach DIN 18035-4 (2018). Die ermittelte
Bodenreaktion betragt:

pH = 7,41.

Nach DIN 18035-4 (2018) muss die Bodenreaktion von Rasentragschichtgemischen zwischen
pH 5,5 und pH 7,5 liegen.
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2.9 Salzgehalt

An der Rasentragschichtmischung wurde der Salzgehalt gemaR DIN 18035-4 (2018) ermittelt.
Fiir das Rasentragschichtgemisch wurde folgender Mittelwert festgestellt:

Salzgehalt = 22,7 mg/100 g Substrat.

Nach DIN 18035-4 (2018) muss der Salzgehalt in Rasentragschichtgemischen
< 150 mg/100g Substrat betragen.

3 Beurteilung

Nach der Bestimmung des Wassergehaltes (7,9 M.-%) ist das Material der Rasentragschicht als
,erdfeucht” zu beurteilen.

Die Kornungslinie der Rasentragschichtprobe verlduft im Fein- und Mittelsandkornbereich
geringfligig rechts auRerhalb des empfohlenen Sieblinienbandes fiir Rasentragschichtgemische
gemall DIN 18035-4 (2018). Die Abweichung ist als tolerierbar zu bewerten. Der Anteil an Korn
d <0,063 mm von 6,7 M.-% gewahrleistet eine ausreichend gute Wasserdurchldssigkeit der
Rasentragschicht.

Die im Laborversuch ermittelte Wasserdurchldssigkeit k* von 9,19 x 103 cm/s ist, fir
Rasentragschichten im Sinne der DIN 18035-4 (2018), als ,,sehr gut durchlassig” zu bewerten. Es
ist davon auszugehen, dass die Anforderung an die Wasserdurchladssigkeit im Feldversuch erfillt
wird. Dabei darf der Einbauwassergehalt maximal 10 M.-% und der Verdichtungsgrad De, der
eingebauten Rasentragschicht maximal 95% betragen.

Das Rasentragschichtgemisch weist trotz hoher Wasserdurchldssigkeit mit 39,1 Vol.-% eine
ausreichend hohe Wasserkapazitat auf und erfillt die Vorgabe der DIN 18035-4 (2018) und der
RAL-GZ 515/2.

Die im Labor ermittelte Scherfestigkeit von 45 kPa ist als ,ausreichend” zu beurteilen und erfullt
die Anforderung nach RAL-GZ 515/2. Es ist davon auszugehen, dass die Anforderung an die
Scherfestigkeit auch im eingebauten Zustand nach DIN 18035-4 (2018) erfiillt wird.
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Nach DIN 18035-4 (2018) muss der Anteil an organischer Substanz in
Rasentragschichtgemischen zwischen 1 und 3 M.-% betragen. Der ermittelte Wert von
0,9 M.-% liegt geringfiigig unterhalb des vorgenannten Bereiches und ist als tolerierbar zu
beurteilen.

Die Bodenreaktion an der Rasentragschicht von pH 7,41 liegt innerhalb des in DIN 18035-4
(2018) vorgegebenen Bereiches von pH 5,5 bis pH 7,5.

Der an der Rasentragschicht ermittelte Salzgehalt von 22,7 mg/100 g Substrat liegt deutlich
unter dem nach DIN 18035-4 (2018) zuldssigem Hochstwert von 150 mg/100 g und ist als
,unbedenklich” zu beurteilen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die untersuchte Materialprobe aus dem
Rasentragschichtsubstrat ,PS-Substrat” der Firma Pollak Sande, Heideck, die Anforderungen
der DIN 18035-4 (2018) und der RAL-GZ 515/2 erfullt und fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck als Rasentragschicht geeignet ist. Geringfligige Abweichungen sind als
tolerierbar zu beurteilen und beeintrachtigen die Funktionalitdt des Rasentragschichtsubstrates
nicht.

Wir empfehlen, die im Rahmen der Kontrollpriifung vorgesehenen Untersuchungen zu
veranlassen.

Mering, den 23. April 2019
BS/AH-S-720418/123

Prsoost. Yol

Barbara SedImeir

Dipl.—lng. (FH
Barbara Sedlme)ir

Besteliun i
gsgebiet:
SPOFtplatzbau i
Herstellung yng

Unterhaltung

Verteiler: 1 x Fa. Pollak Sande, Heideck

Dieser Bericht umfasst einschliefSlich Anlagen 10 Seiten und darf nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet
werden.

Barbara Sedimeir
Sachverstandige 6bv



KorngrolRenverteilung (DIN 18 123)

Anlage:

Projektnummer:

720418

Auftraggeber: Fa. Pollak Sande

Bezeichnung: Heideck

Sande

Fa. Pollak
Lage: PS-Substrat
Tiefe:
Bodenart:

Labornummer: 123/19
ausgefihrt am: 15.03.19
durch: AH

Art der Probe: Eimer

Art der Entnahme: gestort
Entnommen am:
Entnommen durch:
Eingang am: 14.03.19

Siebung: Sedimentation:
Korngrofe Massenanteile
[mm] Siebdurchgang
[%]
>63.0
31.5-63.0
224-315
16.0-224
8.00-16.0
4.00 - 8.00 100.0
2.00 -4.00 99.2
1.00-2.00 94.7
0.500 - 1.00 79.1
0.250 - 0.500 48.0
0.125-0.250 21.9
0.0630 - 0.125 1312
<0.0630 6.7
Schldammkom Siebkomn
Fei Schluffkom Sandkom Kieskom
100 el Mitel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mitel- Grob-
g
E 80
8 p
§ 70
;‘f 60 /
s 50
5 4
é 30
20 /,1/
10
0.002 0.006 0.02 0.06 02 06 2 6 20 60
KomgroRe d in mm
Wassergehalt w = 7.9 % gw = 0602; mm
o : _ s= 0.28 mm
Ungleichférmigkeitszahl U = 7.35 4 038 mm
Krimmung C:. = 1.90 dw= 0.64 mm
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Proctordichte (DIN 18 127)

Anlage:

Projektnummer: 720418

Auftraggeber: Fa. Pollak Sande
Bezeichnung: Heideck

Fa. Pollak Sande

Lage: PS-Substrat Art der Probe: Eimer
Tiefe: Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Entnommen am:
Labornummer: 123/19 Entnommen durch:
ausgefihrt am: 11.04.01 Eingang am: 14.03.19
durch: AH
1.840 \
1.825 \
1.810 \
\¢
1.795 “:’%
- \c,
£ K
S 1.780 2
E //J \\ g:\
£ 1765 >
2 / }) \ E
g 1.750 / \”
= »
1.735 ﬁ o
\%
1.720 \
1.705 \
1.690
70 85 100 115 13.0 145 16.0 175 19.0 205 220
Wassergehalt w [%]
Ergebnisse:

Proctordichte = 1.788 g/cm®
opt. Wassergehalt = 13.3 %
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