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Quarzsandanalyse - Eigeniiberwachung C info@pollak-sande.de
Werk: 1 Unterrédel Entnahmestelle: Halde
Fertigung am: 19.04.18 Material: Quarzsand 0 - 1 mm mehrf. gew.
Ansprechpartner: Golf- und Sportsande  |Arbeitsweise: Trocken - Siebung
pH-Wert: 6,2 Verwendung: Bunkersand / Beachsand
Gesamtfeuchtmasse ing: 315,00 Trockenmasse in g 299,50
Eigenfeuchte in %: 5,18 GréBtkorndurchmesser: 1,4 mm
_{Probennummer: 18-04-03-2 Farbe: hellbeige
Gewogene Einzelriickstdnde auf den Sieben:
Sieb in mm: <0,063] 0,063] 0,125/ 0,250{ 0,500] 1,000] 1,400| 2,000 2,800{ 4,000 5,600
Auswaage in g: 0,50] 12,00{ 34,50| 76,00/126,00] 42,00f 8,50/ 0,00 0,00 0,00 0,00}
Auswaage in Masse in %: 0,17] 4,01| 11,52] 2538| 42,07| 14,02 284] 0,00f 0,00f 0,00 0,00
Durchgang in Masse in %: 0,00f 017] 417] 1569| 41,07| 83,14] 97,16] 100,00| 100,00| 100,00{ 100,00
Idealsieblinie: 0,00f 000f 0,00} 000} 000, 000] 000f 000f 0,00/ 0,00/ 000f
obere Toleranz: 0,00] 6,00 10,00f 35,00{ 74,00f 97,00 100,00] 100,00} 100,00{ 100,00 100,00'
untere Toleranz: 0,00] 0,00f 200} 3,00{ 2500/ 60,00{ 78,00/ 88,00{ 9500/ 98,00| 100,00
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Die Bestimmung der Korngréfien von 0,063 mm bis 4 mm erfolgte mit Prifsiebgeweben nach
DIN ISO 3310-1 und nach DIN EN 933-1.
FLL - Richtlinie, Bau von Golfplatzen, DIN 18123, Ausgabe 2012 -.

Bunkersand Tafel 7.1.4 <Abb. 7:> FQLLAK AJDE

Nérdilcher Stadtgraben

27.04.2018 Ben Brandl
Datum Laborant/in Unterschrift Geschaftsleitung




